) encm - tolérance + 2%
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Mesures ext

Mesures de terrassement encm - tolérance + 2%

O lpw

DOC

pools

Bac a volet

Niveau d'eau

Volume d'eau

Dimensions commerciales | 10,15 x 4,00 x 1,50m

Poids systeme de volet inclus 1150kg

Intégré, 70cm
1,45m

45m®

Grue'

13 tonnes

Vue du dessus

Vue de
I'intérieur
de la piscine

DATE

RGBS o5 2024
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peuvent étre placés e Bonde de fond

sur le coté opposé
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Moteur volet O Inj

(]
@ skimmer intégré
AN

Incompatible avec les systémes de nage a contre-courant
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—
— 30[33|333340y
o o 0
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et
1015 (1000)
(915)
5
(745)
. S
-
R=15
1015 (170)

15¢cm de sable stabilisé®

Vue de
I'intérieur
de la piscine

15¢cm de sable stabilisé?®

15152144 52

Attention : les mesures de terrassement ne tiennent pas compte des décaissements nécessaires aux margelles

Nécessaire pour le déchargement et le placement de la piscine. ? Profondeur & excaver, sans tenir compte de |'épaisseur de la margelle

Sable et ciment mélangé a raison de 250 kg/tonne

2 injecteurs suppl.
(optionnel)
Circulation suppl.
(optionnel)



